GSM GPS AUTO ALARM 50
ZABUDOVANYM DETEKTOROM
POHYBU

Profesionalny GSM GPS Auto alarm Z1 patri do novej generacie moderného
zabezpedenia vozidiel, ktory zaznamena a nasledne hlasi neopravneny pohyb
Vasho vozidla. Nova technol6gia zabezpedenia Vam poskytne moznost komu-
nikacie s vozidlom prostrednictvom mobilného telefénu, informacie o naruseni
formou volania a SMS ako i komplexny monitoring vozidla spolu so sluzbou GPS
ASISTENT (sledovanie pohybu, kniha jazd, fleet management).

Funkcie

- po zaznamenani pohybu alarm automaticky vola na prednastavené telefénne
Cisla (4)

- zasiela alarmovd SMS, resp. vola a informuje o stave vozidla / alarme

- umozfiuje dialkovo ovladat’ cez mobilny telefon relé jednoduchym zaslanim
textovej spravy

- lokalizuje auto prostrednictvom GPS systému a Udaje odosiela cez GPRS
na server (www.gpsasistent.sk)

- moznost prepojenia Auto alarmu Z1 so zabudovanym alarmom vo vozidle

- vytvaranie Knihy jazd

Aktivacia / deaktivacia

- alarm sa aktivuje / deaktivuje spinaom zapalovania

- textovou spravou alebo prezvonenim z prednastaveného mobilného telefonu
- RFID priveskom

Kontrola stavu vozidla

Na vyZiadanie Vam Auto alarm Z1 okamzite zasle textovu spravu o stave vozidla.
Informuje Vas taktieZ o vybiti autobatérie {¢o je vhodné najma v zimnom obdobi )
a taktieZ o jej odpojeni.

Alarm

V pripade poplachu Auto alarm Z1 posiela SMS (obsahuje typ udalosti, znamu
polohu, pocet prejdenych km, smer ) na maximalne 4 prednastavené telefonne
Cisla. Auto alarm Vas informuje o pozicii Vasho auta. Prostrednictvom SMS spravy
je mozné dialkovo ovladat relé zabudované v Auto alarme Z1, a tym napriklad
zapinat'sirénu, alebo blokovat Startér motora.

GPRS
Auto alarm Z1 taktiez podporuje GPRS prenes, klory umoznuje komplexnejsie
a efeklivnejsie vyuZitie funkcii.
Auto alarm v pravidelnych
intervaloch zasiela data

(ako alarm, GPS polohu ... )
na prisluny, heslom chraneny
server, kde mozete taktieZ
sledovat efektivitu vyuZitia
\Vasho vozového parku.

Technicke data

- Napajanie: 12V DC

-1 Pohotovostny odber: menej ako 12 mA

_ Max. odber: 600 mA/ 12V

- GSM modul: Tri band

- GSM/GPRS 900/1800/1900 Mhz

- Vstavany GPS modul

- Potet externych vstupov: 2

- Oviadanie: RFID priveskom

- Dialkovo ovladany vystup (relé): 35 A
nepretrzite, 5 A kratkodobo

| Teplotné rozpatie: -40°C a2 + 85 °C

i Rozmery: 137 x 62 x 32 mm

- Hmotnost: 150 g

_i Zabudovany detektor pohybu

_i Senzor vybitia autobatérie

- Prislusenstvo: zaloina bateria
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